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                                                        penetrační a základové nátěry


série 3000019

ISOMARC

penetrace na bázi ředidel

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ  

Vnější i vnitřní penetrační nátěr se zvýšenou schopností pronikat do podkladu. Je odolný proti alkáliím. Je vhodný pro ještě nenatřené podklady, ale především pro zpevnění podkladů starých ( pískující omítky, zbytky starých nátěrů

a špatně přilnutých vrstev barvy). ISOMARC vytvoří přilnavý podklad pro finální povrchovou úpravu a zároveň tuto

izoluje od alkálií cementových podkladů.

TECHNICKÁ DATA

Pojivo:   styren-akrylátové kopolymery v roztoku na bázi

               pryskyřice PLIOLITE – Good Year

Specifická hmotnost:    0,83  0,02 kg/l

Viskozita při 25oC:         20 “   5“ TF 4 

(UNI 8902)                      (Brookfield RVT)

Barva:  průhledná 

APLIKACE

Způsob aplikace: štětcem, stříkáním, válečkem

Ředění:      40 – 100% ředidlem 5080803

Počet vrstev:    1- 2

Vydatnost:        4 - 5 m2/l    (směsi)

Vysychání (při 25oC a R.V. 65%): 

za 3 hod. je suchý na dotek

za 6 hod. lze provést další nátěr

Čištění nářadí: ihned po použití 

Pozn.: neaplikujte výrobek je-li teplota

       prostředí a podkladu nižší než

       +5oC a vyšší než +35oC a R.V.

       prostředí < 80%.


DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP

Nový podklad ( ještě nenatřený):

Přesvědčte se, je-li podklad stabilní a vyzrálý.

Nerovnosti podkladu a případné trhlinky vyrovnejte stěrkovou hmotou MARCOSTUCCO. Odstraňte všechny zbytky prachu, smogu a dalších nečistot ( nejlépe tlakovou vodou). Je-li podklad zasažen plísní, odstraňte ji systémem COMBAT. Všechny kovové prvky vystupující z fasády natřete konvertorem rzi RUGISOP. Ve zvláště náročných podmínkách  použijte ještě antikorozní nátěr ( SATURNO, PRIMER GRIGIO  aj.). na takto připravený podklad aplikujte ISOMARC.

Starý podklad (již natřený):

Přesvědčte se, je-li podklad stabilní a vyzrálý.

Zkontrolujte přilnavost předchozího nátěru. Špatně přilnuté vrstvy starého nátěru musí být odstraněny. Dále postupujte jako u nového podkladu.

Balení:            25 l, 5 l

Skladování:    2 roky v originálních   

                        uzavřených obalech při teplotě 

                        +5oC až +30oC.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY

Výrobek je hořlavý. 

Skladujte mimo dosah dětí.
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