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profitec UNIGRUND 

univerzální penetrační barva, P825
Druh výrobku: speciální základní nátěr pro minerální, silikátové i akrylátové omítky a nátěry. Určen jako základní nátěr pod silikátové materiály na neminerální podklady.
Možnosti použití: Nátěr na všechny nosné podklady neschopné prokřemičitění, jako např. disperzní a křemičitopryskyřičné barvy, sádrové omítky, sádrokartónové desky atd. Ředitelný vodou, plnivý, kryje, je bílý, odolný klimatickým podmínkám. Sjednocuje nerovnoměrnou hrubost různých podkladů.

Vlastnosti: odolný klimatickým vlivům, vydatný, matný, dobře kryje, nezapáchá, rychle schne, paropropustný, plnivý, lehce se zpracovává, ekologický, tvoří podklad schopný prokřemičitění pro následné nátěry silikátovými barvami

Podklad: podklad musí být pevný, nosný, s max. vlhkostí do 4,5 obj.%. Savé podklady penetrovat.

Postup, způsob nanášení: štětkou, válečkem. Ředění do 20% čistou vodou, pod silikátové nátěry a omítky až do poměru  2:1 vodou. Vyšší přídavek vody snižuje přilnavost. Zvláštní pokyny: materiál musí být před použitím důkladně promíchán. Opravy omítky musí být proschlé, důkladně fluátované a omyté. U větších oprav vždy fluátovat celou plochu a pak omýt. Nátěr silikátovými barvami provádět nejdříve po 3 dnech.
Vydatnost: cca 3-4 m2/kg na jeden nátěr na hladkých plochách. Na hrubých podkladech úměrně více. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.

Balení: 18 kg

Doba schnutí: Cca 24 hodin. Při chladnějším prostředí a vyšší vlhkosti se doba schnutí úměrně prodlužuje. Mezi nátěry dodržovat intervaly nejméně 12 hodin. 

Teplota při zpracování: Spodní hranice teploty zpracování je +8°C pro zpracování a schnutí. Nejvhodnější teplota: +20°C. Nepoužívat na přímém slunci a na vyhřátých plochách.

Stupeň lesku: matný

Pojivová báze: draselné vodní sklo a akrylátový kopolymer

Hustota (při 20°C):
1,7 g/cm3
Barevný tón, tónování: bílý; ProfiTec Silikat-Vollton und Abtönfarben do max. 5%

Ředidlo, čištění nástrojů: ihned po použití vodou

Skladování:  v suchu a chladu, chránit před mrazem. Minimální doba skladování - uvedeno na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace: 

Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: < 3%. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

První pomoc: při nevolnosti -  zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí -  vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: ve sběrnách nebo na skládkách nebezpečného odpadu.
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Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. 

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu 

nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9, 

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820,  fax.: 326 375 822, 

e-mail: meffert@meffert.cz,      www.meffert.cz

