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fasádové barvy


Série 4110019

UNO


fasádová barva s vysokou krycí schopností

	CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ

Omyvatelná, prodyšná a proti alkáliím odolná barva bez vnitřního pnutí. Je určena pro vysoce hodnotné nátěry vnitřních i vnějších omítek. Protože obsahuje pigment bohatý na titanovou bělobu, je zářivě bílá a má velmi dobrou krycí schopnost. Tento typ nátěrové hmoty lze použít jako podkladovou vrstvu pod SILTECH VELATURE.



	TECHNICKÁ DATA
Pojivo:   vinyl-versatické kopolymery ve vodní emulzi  

Specifická hmotnost:   1,3 ( 0,2 kg/l

Viskozita při 30oC:       26400 cps ( 10% 

(UNI 8902)                     (Brookfield RTV)

Vzhled:           matný, hladký

Prodyšnost:   dobrá

Barva:            bílá (další odstíny viz MARCROMIE)

                       5 bází – široká škála barev

Omyvatelnost (UNI 10560): vysoká(10000 cyklů)

APLIKACE

Způsob aplikace:    štětkou, válečkem, stříkáním

Ředění:             vodou – 1.nátěr 50%

                                        2.nátěr 35%

Počet vrstev:   2
Vydatnost:       9-12 m2/l na každou vrstvu

Vysychání (při 25oC a R.V. 65%): 

                                      - na dotek za 30 min

                                      - druhý nátěr za 4 hod

Čištění nářadí:            ihned po použití vodou

Pozn.:             neaplikujte výrobek je-li teplota 

                        prostředí a podkladu nižší než 

                       +5oC a vyšší než +35oC 

                       a R.V.  prostředí ( 80%.

	DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP

Nový podklad (ještě nenatřený)

Přesvědčte se, je-li podklad suchý a stabilizovaný. Případné nerovnosti podkladu a trhlinky vyrovnejte stěrkovou hmotou MARCOSTUCCO, anebo odpovídajícím mrazuvzdorným materiálem. Odstraňte všechny zbytky prachu, smogu a dalších nečistot (nejlépe tlakovou vodou). Je-li podklad zasažen plísní odstraňte ji systémem COMBAT. Všechny kovové prvky vystupující z fasády natřete konvertorem rzi RUGISTOP. Ve zvlášť extrémních podmínkách použijte ještě antikorozní nátěr, např. EPOMARC CROM, PRIMER EPPOSSIDICO. Vyžaduje-li to podklad použijte penetraci ISOMARC, do interiéru a na stabilní a homogenní podklad penetraci IDROFIS. Za 4-6 hod. aplikujte UNO.

Starý podklad (již natřený)

Přesvědčte se je-li podklad suchý a stabilizovaný. Špatně přilnuté vrstvy starých nátěrů musí být odstraněny. Je-li podklad zasažen plísní odstraňte ji systémem COMBAT a dále pokračujte stejným způsobem jako u nového podkladu.

Balení:   15 l ,  5 l,   1 l,  vzorek 0,75 l

Skladování:         2 roky v originálních uzavřených 

                             obalech při teplotě +5oC až +30oC.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY

Nehořlavý, zdraví neškodlivý materiál.

Nevyžaduje vyznačení stupně nebezpečí podle platných norem.




Final - San Marco
Nedokončená 363, 102 00  Praha 10-Štěrboholy,  tel.: 286850499, fax: 272703529

e-mail: final.sro@iol.cz      final@sanmarco.cz      www.sanmarco.cz
P R O H L Á Š E N Í   O   S H O D Ě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.


Dovozce:


Identifikační údaje dovozce: 


Obchodní jméno: Final s.r.o.


Místo podnikání: Božkov 66, 251 64  Mnichovice


IČO: 48113778, DIČ: CZ48113778


Adresa provozovny: Nedokončená 363, 102 00  Praha 10-Štěrboholy


prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:


Identifikační údaje o výrobku:    


Název výrobku, jeho značka:  
UNO, série 4110019


Jméno, adresa a místo výroby výrobku:
Colorificio San Marco S.p.A.


Via Alta 10- 1a Zona ind. C.P. n. 2


 300 20 Marcon (Ve), Italy


Popis a určení výrobku



(účel použití ve stavbě):
fasádová barva s vysokou krycí schopností                                               


Omyvatelná, matná, hldká, alkáliím odolná barva bez vnitřního pnutí. Je určená pro nátěry


fasád i vnějších omítek.

Splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. konkretizované následujícími technickými specifikacemi tzn. ČSN 732580 – zkouška prostupu vodních par nátěrovou hmotou,

ČSN 727030 – faktor difuzního odporu, stanovení součinitele difúze, ČSN 732578 – zkoušky vodotěsnosti povrchové úpravy stavební konstrukce nátěrovou hmotou.

Výrobce Colorificio San Marco S.p.A. přijal opatření v úrovni dané postupy podle 

EN ISO 9002 č. CERT-03098-98-AQ-VEN-SINCERT a vlastními dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a  § 21 odst. 1 a 7 zákona č. 22/1997 Sb. s použitím výše uvedených dokladů.

Protokoly o zkouškách: 68/95/EXPO, 74/95/EXPO provedl Kloknerův ústav ČVÚT Praha,

Šolínova 7, 166 08  Praha 6

Rozhodnutí Hlavního hygienika ČR, Zn.HEM-343.5-22.11.95

                                                                                                               
Jan Chalupa


V Praze 1.července 2006                                                                           
 (jednatel  firmy)






