ProfiTec fassadensilicon FA

Fasádní silikonová barva, P411 FA
Druh výrobku: vysoce kvalitní silikonová fasádní barva na minerální podklady s vysokou paropropustnostní, s obsahem látek omezujících biologické napadení povrchu.
Možnosti použití: pro nátěry odpuzující vodu, dále pro renovační nátěry pevně držících silikátových a matných disperzních nátěrů a pryskyřičných omítek. Speciálně také pro oblast renovace památkových objektů.

Vlastnosti: matná, pevně držící, vodu a špínu odpuzující, netvořící film,  odolná proti žloutnutí a stárnutí, velmi vysoce paropropustná, odolná proti škodlivým látkám v ovzduší.

Podklad: určeno pro nosné, pevné, suché a čisté podklady, které jsou odborně předpřipraveny. Nedržící podklad nutno odstranit. Penetrace P805, nebo P420.

Postup, způsob nanášení: válečkem nebo nástřikem airless. Základní nátěr a mezinátěr – P411 FA zředit max. s 10% vody. Finální nátěr – P411 FA zředit vodou max. do 5%. 

Vydatnost: cca 6-8 m2/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Doba schnutí: Při +20°C a 65% relativní vlhkosti - přetíratelný po cca 4-6 hod; odolný proti dešti po 12-24 hod.; zcela proschlý a odolný po cca 3 dnech. Při chladnějším prostředí nebo vyšší vlhkosti se doba schnutí úměrně prodlužuje.. 

Teplota při zpracování: nejméně +5°C u podkladu a vzduchu, při zpracování a schnutí

Pojivová báze: speciální fasádní barva se  silikonovou emulzí

Hustota (při 20°C):
1,6 g/cm3
Barevný tón, tónování: bílý; tónovatelný spec. tónovacími pigmenty

Ředidlo, čištění nástrojů: ředění max. do 10% s vodou; čištění nástrojů ihned po použití vodou, eventuelně s přidáním čistícího prostředku

Skladování:  v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti               v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Bezpečnostní opatření a informace: 

Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: < 3%. Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

První pomoc: při nevolnosti -  zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí -  vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu:  Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

23. 3. 2009

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. 

Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu 

nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9, 

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820,  fax.: 326 375 822, 

e-mail: meffert@meffert.cz,      www.meffert.cz

